
Classic LEDspotLV
CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

LEDspotLV Classic oferă un design arhetipal similar cu al lămpilor cu halogen, asigurând
în același timp beneficiile tehnologiei LED, reducând consumul de energie cu aproximativ
85%, minimizând costurile de întreținere și multe altele în plus. Este compatibil cu
majoritatea instalațiilor existente datorită soclului GU 5.3 și este conceput ca alternativă de
înlocuire pentru spoturile cu halogen sau cu incandescență.

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare GU5.3 [ GU5.3]

Formă bec MR16 [ 2inch/50mm]

Durată de viaţă nominală (nom.) 15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit 50000X

 

Light Technical

Unghi de distribuţie luminoasă (nom.) 36 °

Distribuţia luminii 36D [ Medium beam]

Flux luminos (nom.) 345 lm

Flux luminos (nominal) (nom.) 345 lm

Intensitate luminoasă (nom.) 650 cd

Denumirea culorii Alb cald (WW)

Unghi de distribuţie luminoasă nominal 36 °

Temperatură de culoare corelată (nom.) 2700 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 73 lm/W

Consistenţă culori <6

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Llmf la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.) 70 %

Flux luminos lampă con 90° 345 lm

 

Operating and Electrical

Frecvenţă de intrare 50-60 Hz

Putere consumată (W) (Nom) 5 W

Curent lampă (nom.) 580 mA

Echivalent putere 35 W

Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.) 0.5 s

Factor de putere (nom.) 0.5

Tensiune (nom.) 12 V

 

Controls and Dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Nu

 

Approval and Application

Adecvat pentru iluminat de accent Yes

Etichetă de eficienţă energetică (EEL) A+

Consum de energie kWh/1000 h 6 kWh

 

Product Data

Cod complet produs 871869655110300

Nume comandă produs CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

EAN/UPC - Produs 8718696551103
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Cod de comandă 55110300

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 10

Material nr. (12NC) 929001189102

Greutate netă (bucată) 0.038 kg

Cote

D

C

MR16 12V 5W-35W 36D 2700K GU5.3 ND

Product C D

CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D 53 mm 50 mm
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Date fotometrice

RZ080504 2015-10-20

MR16 5W 36D 2700K 9290011891

1 x 390 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.00
Service downward 1.00

Imax 650 cd
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Polar intensity diagram
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Cartesian intensity diagram
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Beam diagram
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4.0 41 6.95 2.14 1.99

4.5 32 7.82 2.41 2.24

o
2 x 15maxI2/

1
VBA 2 x 41

o

NO VISIBLE SPOT

Visual impact diagram
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Accent Lighting - Spots
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